Коефіцієнти порожнього пробігу
	Тип рухомого складу
	Кількість

од.
	Коеф. порожнього

пробігу (дов. 6804)
	Частка

од.
	Кпп

розрахунковий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Напіввагон
	(ПВ)
	13103
	Кпппв
	0,56
	0,9
	0,55

	Напіввагон глуходонний
	(Глд)
	1497
	
	0,46
	0,1
	

	Криті
	(Кр)
	1015
	Кппкр
	0,62
	0,8
	0,67

	Криті
	(Крф)
	98
	
	0,8
	0,08
	

	Криті
	(Кр138)
	159
	
	0,81
	0,13
	

	Універсальні платформи
	(Пл)
	544
	Кпппл
	0,72
	1
	0,72

	Транспортери
	(Трн)
	4
	Кпптрн
	1,79
	1
	1,79

	Цистерни
	(Цс)
	774
	Кппцс
	0,72
	1
	0,72

	Цистерни
	(Цс8)
	1
	
	2,44
	0
	

	Рефрижераторні секції
	(Рф)
	13
	Кппрф
	1,26
	1
	1,26

	Зерновози
	(Зрв)
	5394
	Кппзрв
	0,87
	1
	0,87

	Фітингові платформи
	(Фтг)
	2174
	Кппфтг
	0,02
	1
	0,02

	Думпкари
	(Дмк)
	120
	Кппдмк
	1,22
	1
	1,22

	Мінераловози
	(Мнв)
	245
	Кппмнв
	1,04
	1
	1,04

	Цементовози
	(Цмв)
	1457
	Кппцмв
	0,76
	1
	0,76

	Обкотишовози
	(Окв)
	940
	Кппокв
	0,85
	1
	0,85

	Інші*
	(Пр)
	1460
	Кппінш
	1,02
	1
	1,02

	Термоса
	(Трм)
	0
	
	0
	0
	

	Автомобілевози
	(Стк)
	0
	
	0
	0
	


* хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та модернізовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960
